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Regulator Redox 120A EVO

Cena 299,90 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy RDX-ESCE120A

Kod producenta RDX-ESCE120A

Kod EAN 5903754003387

Podmiot odpowiedzialny AN-FINANS Norbert Krysiak
Producent odpowiedzialny Redox

Jednostka szt.

Opis produktu

Regulator Redox EVO 120AUniwersalny regulator Redox EVO 120A do silnikéw bezszczotkowych przeznaczony do uzytku w
modelach samolotéw i helikopteréw.

Mozliwos¢ szybkiego programowania zworkami zaréwno z poziomu dedykowanej karty programujacej (Redox Evo program
card)jak i za pomocg dragzka przepustnicy w specjalnym trybie programowania (instrukcja programowania zatgczona do
regulatora).Programowalne tryby pracy regulatora:

¢ Typ akumulatora: NiMH + NiCD / LiPo + Lilon (domysinie)

¢ Sposéb odciecia przy niskim napieciu: Redukcja mocy (domysine) / "twarde" odciecie zasilania

¢ Progi odcinania napiecia: niski, Sredni, wysoki (LiPo 2,8V / 3,0V / 3,2V / cele; NiMH 0% / 60% / 65% woltazu
poczatkowego)

Kat wyprzedzenia (Timing silnika) (auto/niski/wysoki)

Krzywa startu: miekka (domysine) / liniowa

Tryb lotu (Governor): wytgczony (domysiny) / Helikopterowy

Kierunek pracy silnika: regularny (domysine) / wsteczny

Przywrécenie domysinych wartosci fabrycznych wszystkich programowalnych ustawien regulatora

2 tryby pracy hamulca: (wytgczony - zwolnienie obrotéw / wigczony - momentalne zatrzymanie)

Dane techniczne:

Dtugos¢: 97 mm

Szerokos¢: 48 mm

Wysokos$é: 22 mm

Waga: 1379

Napiecie pracy: Lipo 2-6s (7,4 - 22,2V) lub 5-18 ogniw NiXX (6 - 21,6V)
Max. chwilowe natezenie: 140A

State natezenie pradu: 120A

BEC: 5V/6A

Konektory: niezarobione kable (od silnika) / wtyk XT-90 (od akumulatora)
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